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小型生物行動補足 用 GPS タグ と基礎実験結果
A 　GPS 　tag　for　small 　animal 　monitoring 　and 　its　experimental 　results ．
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t．は じめ に

　猫 な ど の 小動 物行動把 握 を 目 的 と し た GPS（G且obal

Positioning　System）装置 と位置表示 装置 を開発 し，フ ィ
ー

ル

ド実験 を行 っ た．具体 的に は，捕捉 範囲 をお お む ね 1km 程

度 と し
， そ の 範 囲 内で 動 物 に実 際 に 取 り付 け 可能 な小型 送

信機（以 下，タ グ）と観測 者 が パ ー
ソ ナル コ ン ピ ュ

ー
タ上 で

移動 し なが ら行動を捉える こ との で きる送受信器 及 び 制御

ソ フ トウ ェ ア を 開発 し た．以 下 ，装置概要 と屋 外 に お い て

実 施 した実 験 結 果 に つ い て 述べ る．

2．方法
　動 物 に装 着 す るタ グ は，基本的 に 小型 GPS 受信器 と特定

小 電 力 無線 を利 用 し た 送 受 信 器 並 び に 電 池 か ら構 成 され る

ま た 観測者が携帯す る送受信器 は，前述の タ グに対 応 した

もの で ，USB 端子 に よ りパ ー
ソ ナ ル コ ン ピ ュ

ー
タ と接続 す

る こ とが 可 能 で あ る ．次 に ，対 象 動 物 の 行 動表示 に は パ ー

ソナ ル コ ン ピ ュ
ータ上 に 地 図 が用 意 され，GPS に よ り検出

され た 対 象動 物 の 位 置情 報 に対 応 して マ
ーク が表 示 され る，

　実際に装置を動作させ る場合 に は，表 1 に示 され る 5 種

類の 機能を設 定す る こ とが で き る，大ま か に は，タ グ本 体

が 定 期 的 に位 置 情 報 を 送信 す る 機 能 と，観測者側 か らの 命

令 に よ り動作を指定する機能で ある．

3．実験結 果
　 図 1 に 開発 した タグ を示 す．サイ ズ は 32x51 × 12mm
で あ り，容 量 は約 20cc，重 量 30g とな っ た．こ こ で ，タ グ

の 消費電力 は GPS と無線送信部 の 双 方を 動作 させ た 場合，
約 42．7mA （電 池 電圧 ：3．7V），　 GPS をス リ

ープ状 態 と し無線

受信 の み の 場 合は約 15，7mA とな っ た．仮 に，電 池容量 が

70皿 Ah の 場 合，1分 間 隔測 位 ・送信で 10秒 測 位 5  秒 ス リー

プ とす る と約 3．5時 間 の 動 作が 可 能 と な る．

　図 2は観 測 者 用 送 受信 器 で あ り，容 量 は約 125   で あ る、
地 上 高 2m の ポール に 取 り付 けて 使 用 した．図 3 は，観測

者用 表示 画面で あ る，こ こ で は，命令の 送信，受信状態 の

表 示 が 行 わ れ 地 図画面が表示 された．通 信可 能距離 は見 通

し環 境 で最 大 lkm で あ り，緯度 ・経 度 ・時刻 を受信 で きた ．

表 1　 開 発装置 の 機能

端末 受 信機

1 ） 定期位置 送信 →

2 ） 位 置
・

ロ グ送信
←

→
位置の 検索

3 ＞ ID通知
←

→ 正D 要 求 コ マ ン ド

4 ） LED 点灯 ← LED 点 灯要 求

5 ） ゾ
ー

ン 監視 →

図 1　　 位 置 情報送 信端末

　　 寸法 32x51　x 　12mm ，重量 30g

図 2　位置 情報受信 ユ ニ ッ ト

　 　 （寸 法 ：60x95x2   ）

4．考察 ・まとめ

　小 動 物位 置 捕 捉 用 の GPS タグ と観測者
L

用送受信器並び に

管理 ソ フ トウ ェ ア を 開発 し
， その 基 本動 作を確認す る 実験

を行 っ た．そ の 結果，猫 に 取 り付 けた タ グ に よ る実 際の 行

動 範 囲 把 握 が 可 能 で あ っ た．また 今回 の 実験環境 に お い て ，
到 達距 離 は概 ね lkm で あ っ た，

　今後は ，送信部 の 改良に よ る無線到 達距 離 の 延 長 ，な ら

び に 小 電力化に よ る 動作時間延 長 を行い
， よ り多 種 類の 動

物 に 対 す る 応 用 を試 み る 予 定で ある．
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図 3　観測者用表示 画 面

　 　 （新潟 大 学 構 内）
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